STWIOR INSTALACJE TELETECHNICZNE
Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji teletechnicznych w w przebudowywane] sali widowiskowej Centrum Sztuki
Moscice ul. Traugutta 1, 33-101 Tarndw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania badz
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych niskoprgdowych (teletechnicznych) w przedmiotowym budynku

Dotyczy instalacji teletechnicznych :

System Sygnalizacji Pozaru

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

System sygnalizacji wkamania i system telewizji dozorowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe znajdujg sie w Specyfikacji Ogoélnej i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg C  PV)
51700000-9 Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego
45000000-7 Roboty budowlane

45314310-7 Uktadanie kabli

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
71355200-3 Wykonywanie badan

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71356400-2 Ustugi planowania technicznego

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych urzadzen lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* Zamawiajgcego,

» sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pOzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji
elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

1.6.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wihasciwych jednostek w sprawie ogéinych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych.

2. Jednostkg wykonawczg robét teletechnicznych na budowie jest kierownik robdét wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspéipracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

3. Wykonawca robot teletechnicznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy w umowie.

4. Wykonawca robét teletechnicznych bedzie miat zapewnione

a) odpowiednie pomieszczenia socjalno -administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
b) do wglgdu nastepujgce dokumenty:
- zezwolenie wkasciwych wiadz na wykonywanie robét na danym terenie,
— umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajgcym
cykl robot z podzialem na obiekty, wezly i instalacje,

Place i magazyny zamkniete do skladowania materialdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do roboét teletechnicznych powinny byé wyznaczone na terenie

odwodnionym, wyréwnanym, o0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
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przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtéw na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.6.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego (przy urzadzeniach
znajdujacych sie catkowicie lub cze$ciowo pod napieciem), okre$lone w przepisach bezpieczenstwa i
higieny jako prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
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okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

Materialy / aparatura, osprzet oraz kable i przewody / zastosowane do montazu instalacji teletechnicznych
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Polskich Normach dla tych instalacji i Normach Branzowych.
Pozostate wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci muszg by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.V — Instalacje elektryczne oraz zgodne z instrukcjami podanymi przez producentéw.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji teletechnicznych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je
przewyzszac¢. Elementy systemow winny posiadac¢ wiasciwe atesty. Parametry systemow powinny byé
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

Skladowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia teletechniczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.C — w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w sposéb jak wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

3. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéow ,konstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposOb zapobiegajagcy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw lub postugujgc sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg két jezdnych,
nalezy wykonaé¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzagdzen, maszyn itp. za pomocag
dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skltadowania aparatury i urzgdzen rozdzielczych nalezy
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przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty instalacyjno-monta zowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze

1. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie elementow istniejgcych

2. Okreslenie usytuowania elementéw detekcyjnych SWiN

2. Okreslenie usytuowania elementow detekcyjnych SAP

3. Okreslenie usytuowania gtosnikow DSO

4. Okreslenie usytuowania tras kablowych.

5. Wytyczenie trasy okablowania wewnagtrz obiektu.

6. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robot
montazowych.

Roboty zasadnicze

1. Instalacyjne:

wykonanie instalacji okablowania:

pod tynkiem, na uchwytach oraz stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm,
w rurkach instalacyjnych (okablowanie systeméw bezpieczehstwa oraz SAP).

2. Prace montazowe:

montaz elementéw wyniesionych.

Roboty kohcowe

1. Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych.
2. Prace porzgdkowe po wykonaniu robét.

3. Kontrola jakosci wykonanych robot.

4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

Roboty w zakresie tras kablowych
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Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w
kartach katalogowych kabli. Trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywaly sie pod katem 90st. Trasy przewodow zasilajgcych urzadzenia sygnalizacyjne i przyciski
sterownicze ukfadac pod tynkiem. Doprowadzenie przewodéw do przyciskéw, sygnalizatoréw, wskaznikow
zadziatania wykona¢ pod tynkiem. Przewody linii: dozorowych, sygnatowych i wykonawczych wykonaé
kablami telekomunikacyjnymi oraz sygnatowymi. Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzgce
przez Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione i tworzy¢ przepusty instalacyjne. Wypetienie przestrzeni
miedzy materiatem $ciany a przewodami, nalezy wykona¢ zaprawg ogniochronng, wg technologii
dopuszczonej przez ITB, na petnej szerokosci Sciany lub piyty stropowej (na petnej giebokosci otworu).
Przy budowie instalacji nalezy uwzgledni¢ zasady i normy dotyczace réwnolegtego prowadzenia r6znych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem sygnatowym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe. W celu spetienia standardéw kompatybilnosci
elektromagnetycznej dotyczacej emisji pola elektromagnetycznego oraz wptywu zewnetrznych pol
elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca sie przestrzeganie minimalnych
odlegtosci od urzgdzen zakidcajacych:

— 30 cm od tras energetycznych silnoprgdowych na diuzszych odcinkach

— 100 cm od transformatoréw
Dopuszcza sie mozliwos¢ krzyzowania sie toréw kablowych z przewodami elektrycznymi pod warunkiem
zachowania kata skrzyzowania 90st. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii dozorowych,
sygnalizacyjnych w tej samej przegrodzie co kable energetyczne.
W miejscach poditgczenia osprzetu pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.
Przewody uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zachowa¢ wymagane przez producenta odlegtosci od instalacji silnoprgdowych.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

-wykonanie przepustow

-utozenie przewodow w korytach lub na gotej Scianie do otynkowania

—podigczenie przewodow

—uszczelnienie przej$¢ masg ogniochronng
Zastosowane podstawowe materialy:

—Linie zasilania

—Linie sterujgce

—Linie sygnalizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z projektem. Przy prowadzeniu robét nalezy
przestrzegac¢ obowigzujgcych norm i przepiséw, wszelkie odstepstwa nalezy uzgadniaé¢ z osobg petnigca
nadzér lub z projektantem systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel
Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego i
Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Wykonanie instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto powinno
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie
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nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw z
odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Calo$¢ rob6t powinna byé prowadzona
z uwzglednieniem: przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Uktadanie kabli.
Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i
sposobu wciggania, itp.)

Przebieg tras kablowych

Trasy powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable
systemow bezpieczenstwa i zasilajgcej biegna réwnolegle do siebie na odlegtosci wigkszej niz 35m,
nalezy zachowac odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.
Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i
prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prgdu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm.
Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢
umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od
siebie. Szczegbétowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz uchwytéw

Uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

PrzejScia przez Sciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podtogi musza byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzgdzen nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposaéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach.

Uziemienie i ekranowanie

W celu uzyskania najlepszych rezultatéw, system uziemiajgcy powinien by¢ potgczony w trzech
wymiarach. Nalezy pamietaé, ze jednym z najwiekszych niebezpieczenstw jest indukowanie sie
przepieciowych pél magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe jest gtownie
poziome i indukuje najgorsze btgdzgce napiecia w pionowych petlach.

Dlugo$¢ potaczenia miedzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna byé wieksza niz 50 cm i
powinno by¢ dodane dodatkowe réwnolegte potaczenie w innym punkcie znajdujacym sie w pewne;j
odlegtosci. Potaczenie szyny uziemiajgcej tablicy przetgcznikéw bloku sprzetu do sieci masy powinno by¢
wykonane z indukcyjnoscig mniejszg niz okoto 1mH (0,5 mH, je$li jest to mozliwe). Mozliwe jest
wykorzystanie pojedynczego przewodu o dtugosci 0,5 m lub dwoch réwnolegtych przewodéw o diugosci 1
m.

Idealna sie¢ masy jest ptaska lub stanowi cienkg siatke kratowg. Dla wiekszosci zaktocen elektrycznych
jest wystarczajgca krata o diugosci boku kwadratu okoto 3 m. Tworzy ona kratowa sie¢ masy. Minimalna
struktura sktada sie z przewodu (np. miedzianej tasmy lub kabla) otaczajgcego pomieszczenie

W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki jakie powinny spetnia¢ uziemienia i sieci
masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢ stosowana w
nowo powstajgcych budynkach jak réwniez juz istniejgcych.
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Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

powinna by¢ zachowana ciggtosé ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym przypadku ekran
kabla powinien by¢ dotgczony na dwdch koncach do zaciskéw lub gniazd,

ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancije przejscia zgodnie z normg EN 50173,

ekran kabla powinien catkowicie otacza¢ kabel na catej diugo$ci. Kontakt ekranu wykonany punktowo za
pomoca przewodu wyprowadzajgcego bedzie mato przydatny przy wysokich czestotliwosciach,
ekranowanie powinno byé kontynuowane za pomoca odpowiednich potgczen miedzy sgsiednimi
ekranami,

nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggtosci w ekranowaniu: np. otworéw w ekranie, splecen, petli;
nieciggtos¢ wymiaréw rzedu od 1 % do 5% dtugosci fali moze zmniejszy¢ catkowitg efektywnosé
ekranowania.

Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa, ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na
prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupei¢ silikonem lub inng masa uszczelniajgca.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wkasciwosciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z peing
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system
oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalaciji.

Elementami, ktére nalezy oznaczaé, sa:

pomieszczenie centrali,

elementy wyniesione systeméw bezpieczenstwa,

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczag zawierajgcg nastepujgce
elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
llos¢

schemat potagczen elementéw instalacji

podkiady budowlane z naniesionymi elementami instalacji

Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

Prace zwigzane z urzgdzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywa¢ osoby ktore spetniajg
wymagania kwalifikacyjne dla poszczegdlnych rodzajow prac i stanowisk. Instalacjg systemow
technicznych zabezpieczen moga zajmowal sie tylko pracownicy posiadajgcy licencje | stopnia
pracownika zabezpieczenia technicznego. Natomiast wykonawca prac instalacyjnych musi legitymowac
sie koncesjg na wykonywanie ustug w przedmiotowym zakresie, wydang przez Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zgodnie z Ustawg o o ochronie oséb i mienia. Montaz urzadzen nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w
niniejszym rozdziale.

Rozmiary (pojemnos¢) rur ostonowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu.

5.2 System Sygnalizacji Po zaru

Montaz czujek i ROP

Kazda z petli dozorowych posiada swdj numer. Czujki pozarowe i ROP oznaczone sg kolejnym numerem
w petli dozorowej i posiadajg w opisie centralki swoje oznaczenia.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi czujki instalowa¢ na sufitach i stropach podwieszonych.
Czujki sg montowane w gniazdach wyposazonych w izolatory zwaré.

Rozmieszczenie czujek i ROP pokazano na rysunkach dokumentacji technicznej. Montaz osprzetu
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wykonac zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami producenta.
Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ testy.

5.3 Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Dobdr i montaz gtosnikow

Dobdr gtosnikéw podyktowany jest wymaganiami normy PN-EN 60849, a dotyczacymi zalecanych
poziomoOw dzwieku komunikatéw w obszarach pokrycia.

Dla nagtosnienia zastosowano nastepujace gtosniki:

Scienne - montaz do $cian zgodnie z projektem.

Glosniki nascienne nalezy zainstalowac na $cianie betonowej pomieszczen, wewngtrz pomieszczen
przede wszystkim nad drzwiami, chyba, ze z rysunkéw wynika inna ich lokalizacja. Gtosniki nalezy
przykreci¢ do $ciany zgodnie z dokumentacjg producenta przy uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych
stalowych i wkretéw do metalu. Glosniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,3 m nad
podioga, jednak odlegtosé gornej krawedzi gtosnika od sufitu nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Kable
linii gtosnikowej wejsciowy i wyjsciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy gtosnika przez oddzielne
przewidziane do tego celu otwory. Zarobione koncéwki przewodéw podtgczy¢ do kostki zaciskowej
zgodnie z opisem, przestrzegajgc jednolitej biegunowosci podigczenia wszystkich gtosnikéw. W przypadku
montazu gltosnika do sciany wykonanej z piyty gipsowo kartonowej nalezy zastosowac dodatkowo
zawiesie uniemozliwiajgce zerwanie linii glosnikowej w przypadku ostabienia wikasnosci mechanicznych
Sciany wykonanej ptyty gipsowo kartonowej na ktorej jest zainstalowany. Zawiesie zamontowane do
gtosnika i sufitu wiasciwego betonowego gwarantuje, sg w przypadku pozaru potgczenie z linig gtosnikowag
pozostaje zachowane. Nalezy uwzglednié¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DT producenta
oraz w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Sufitowe - montaz do sufitow zgodnie z projektem.

Glosniki sufitowe nalezy instalowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy zerwanie linii glosnikowej w przypadku
zerwania sufitu, w ktérym jest zainstalowany.

Zawiesie zamontowane do uchwytu gwarantuje, ze w przypadku opadniecia sufitu linka wyrywa z niego
gtosnik, przez co potgczenie z linig gtosnikowag pozostaje zachowane. Kable linii glosnikowej wejsciowy i
wyjsciowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza obudowy gtosnika przez oddzielne przewidziane do tego celu
otwory. Zarobione kohcéwki przewodow podtaczyé do kostki zaciskowej zgodnie z opisem, przestrzegajac
jednolitej biegunowosci podigczenia wszystkich gtosnikow.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta oraz w

certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Wszystkie gtosniki muszg posiadac niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.

Glosniki cienno-sufitowe powinny by¢ montowane w odlegto$ciach nie mniejszych niz 15 cm od $cian i
sufitow, mocowaé do $cian i strop6w przy pomocy stalowych kotew.

Glosniki montowane do konstrukcji stalowej nalezy poditgczyé do linii glosnikowej za posrednictwem
puszki PIP z kostkg ceramiczng i bezpiecznikiem nadpradowym, zabezpieczyé odpowiednim ciegiem
zabezpieczajgcym przed upadkiem i naprezaniem linii gtosnikowych.

Glosniki nalezy instalowaé przy uzyciu materiatdéw i technologii opisanej podanej przez Producenta.

Podstawowe zalozenia wykonania sieci okablowania

W celu unikniecia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku, przy wykuwaniu
bruzd i przebi¢ nalezy uzywaé przyrzadéw wykrywajgcych w murze kable pod i bez napiecia.

Zmiany dtugosci okablowania nalezy sprawdzi¢ i uzgodnié¢ pod kgtem obcigzenia i wystepujgcych
spadkow napiecia danej linii.

NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIA PRZEWODOW LINII GELOSNIKOWYCH W KANALACH |
RURKACH INSTALACYJNYCH PCV. NIEDOPUSZCZALNE JEST t ACZENIE PRZEWODOW LINII
GLOSNIKOWYCH ZA POMOCA LUTOWANIA.

Prowadzenie okablowania

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

- na poditozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspdlng powtoke, mozna uktadac
bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
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- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajgc ich izolacji.

- podioze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie
za pomocg gwozdzikéw whijanych w mostek przewodu.

- mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sig¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

- do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktére wymagaja tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

- przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

- zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Warunki utrzymania funkcji instalacji podczas pozaru
Instalacje linii podtrzymujgcej funkcje w czasie pozaru wykonac¢ kablem typu HTKSHekw FE 180/E90, linie
dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw.

5.4 System sygnalizacji wtamania i system telewiz;ji dozorowej

Wykaz czynnosci
- Demontaz czujek i kamery
- Ponowny montaz
Wykorzystanie istniejgcych kabli sygnatowych i zasilajgcych

Montaz czujek i kamery
Szczegotowy spos6b montazu i podigczenia wiw elementéw zawarty zostat w instrukciji obstugi i montazu
zalgczonej do urzadzen. W trakcie montazu nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych rob6t bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegac bedg elementy detekcyjne i sterujagce

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- weryfikacje struktury systemu SAP

- weryfikacje struktury systemu DSO

- weryfikacje struktury systemu SWiN oraz CCTV

- weryfikacje poprawnosci funkcjonowania elementéw

- weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

6.2 System Sygnalizacji Po zaru

Test linii dozorowych

- test rezystancji linii; nalezy wykonaé pomiary rezystancji poszczegoélnych petli dozorowych. Do
pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji

- test rezystancji izolacji; nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji poszczego6lnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie Swiadectwo
homologacji

- Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu czujki (etykiete) i
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miejsca montazu z planami
- test poprawno$ci dziatania; w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy za pomoca
urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietlic informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktorym czujka jest
zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Test przyciskéw ROP
- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu przycisku ROP
(etykiete) i miejsca montazu z planami
- test poprawno$ci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnos$ci dziatania nalezy pobudzi¢ przycisk.
Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ informacje identyfikujace lokalizacje pomieszczenie w ktérym przycisk jest
zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

6.3 Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci rob6t nalezy sprawdzié

—zgodnos$¢ ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowac¢
poprawnos¢ montazu poszczegoélnych podzespotéw, jakos¢ i sposGb mocowania urzgdzen i
materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, projektem, niniejszg ST,

—jakos¢ wykonania robo6t zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczegodlnosci prawidtowos$¢ ulozenia, mocowania i oznaczenia linii
gtosnikowych w systemach instalacyjnych i dlugosci przewodow,

-sposob, jakose, lokalizacje montazu glosnikow,

—-sposob i jakos¢ podigczen linii glosnikowych do gtosnikow,

—dla linii gtosnikowych ciggtos¢ obwodu oraz rezystancje izolacji,

—dziatanie wszystkich urzgdzen podtgczonych do systemu,

—pomiary wspoétczynnika zrozumiatosci mowy i poziomu dzwigku (A)

6.4 System sygnalizacji wlamania i system telewiz,ji dozorowej

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:
—pomiar rezystancji linii odcinkéw przewodéw zasilajgcych czujki
—pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
—rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
Wyniki pomiaréw poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
—czujki PIR pod kagtem prawidtowosci dziatania
—kontaktrony drzwiowe pod kgtem prawidtowosci dziatania
Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu firmie specjalistyczne;.

7. PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie

uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim

czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby

instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w.w. sprawdzian , powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia

pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru korncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

— szczeg6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzenh oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow , urzgdzen , przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w s$lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robo6t, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzoruem.
Jednostkg obmiarowa dla instalacji teletechnicznej budynku sg :

- kpl. central

— szt. urzgdzen ,

- szt. elementow

- mkabli i przewodow.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli

instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnosé, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementoéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i
zgodno$ci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

— ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji ,

— sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.

Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia

wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze

wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej

instalacji.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczaltowym badz
ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.
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Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

O O O 0O o0 o

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) - Wykonanie kompleksowej
dokumentacji budowlanej oraz nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwa ,Modernizacja i przebudowa Sali Préb Orkiestry w gmachu teatru Wielkiego —
Opery Narodowej”,

Opis przedmiotu zaméwienia (zat. Nr 1 do SIWZ),

akty prawne (z p6zniejszymi zmianami):

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113
poz. 954; nr 163, poz. 1364),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177 art. 31 ust. 4 (z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 (z pézniejszymi zmianami)

Stosowane normy:

PN-EN 54 wszystkie arkusze — w zakresie Systemow Sygnalizacji Pozaru i DSO;

PN-EN 60849 — w zakresie Systemu DSO

PN-EN-50131 — w zakresie Systeméw Sygnalizacji Wiamania i Napadu;

PN-EN-50136 — w zakresie Dystrybucji Alarméw.

PN-EN 50132 — w zakresie Systeméw Telewizji Dozorowej

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.



