Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t

04-12 Oktadziny akustyczne

~Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki

Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”

Kody CPV:
45323000-7
45421146-9

45432210-9

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.



1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice przy

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie oktadzin akustycznych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45432210-9 Wyktadanie scian

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oktadzin akustycznych, zwigzanych ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki

Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnéw”

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie oktadzin akustycznych
scian i sufitbw wedlug wymagan okreslonych w dokumentacji i w niniejszej specyfikaciji:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz

wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00



wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.
1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00 pkt. 1.7.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Oktadziny z materiatéw akustycznych

1.4. System zmiennej akustyki

Aby zapewni¢ warunki optymalne dla wszystkich przewidzianych funkcji nalezy wprowadzi¢ mozliwosé
réznicowania parametrow akustycznych Sali w zaleznosci od odbywajgcego sie w nim wydarzenia. System
zmiennej akustyki wykonany zostanie w oparciu o zastosowanie mobilnych ustrojow akustycznych o duzej
skutecznosci pochtaniania dzwieku w szerokim zakresie czestotliwosci na $cianach Sali i w obrebie sceny:

» zwijany baner akustyczny z dwdch warstw materiatu o gramaturze 550g/m’ podzielonych na
mniejsze segmenty (ustrdj akustyczny SS2) opuszczany za panelami akustycznymi w formie
szczebelkéw, odlegtos¢ miedzy banerem a $ciang: 15cm,

¢ elementy wyposazenia sceny (kurtyny, horyzonty kulisy, paldamenty), ktére na potrzeby koncertéw

orkiestrowych powinny by¢ zdejmowane.

1.5. Geometria i wymiary Sali
Projekt zaktada zwiekszenie akustycznej kubatury sali poprzez zmiane geometrii sufitu. Projektuje sie
demontaz sufitu podwieszanego wraz z wigczeniem przestrzeni poddasza do wnetrza Sali — konstrukcja

stalowa pozostanie widoczna.



Projekt przewiduje réwniez przebudowe geometrii widowni polegajgcg na podniesieniu
poziomu podtogi w gérnej czesci widowni poprzez zmiane uktadu podestéw oraz czesciowe
dolanie podestéw dolnej czesci widowni.
Zmianie ulegnie réwniez typ fotela ze wskazaniem na typ koncertowo-teatralny o wysokim
stopniu tapicerowania w celu uniezaleznienia zmian czasu pogtosu sali od zajetosci fotela przez
widza.
Zwiekszenie kubatury Sali oraz zmniejszenie liczby foteli spowoduje uzyskanie wyzszego
wspotczynnika kubaturowego na osobe, a tym samym pozwoli przy zastosowaniu odpowiednich
ustrojow akustycznych na uzyskanie zaktadanego czasu pogtosu dla funkcji koncertéw
orkiestrowych.
Dodatkowo w celu poprawy warunkéw akustycznych przewidziano:

e elementy rozpraszajgco-odbijajgce podwieszane nad widownig,

¢ elementy o szerokopasmowej charakterystyce pochtaniania dzwieku na $cianach widowni,

e elementy mobilne na $cianach widowni i scenie,

e ekrany odbijajgce dzwiek nad sceng i kierujgce odbicia w strone widowni,

e ekran o szerokim zasiegu dziatania nad proscenium,

e elementy rozpraszajgco-pochtaniajgce podwieszone nad sceng,

e elementy pochtaniajgce diwiek za stanowiskiem realizatoréw S$wiatta i diwieku w celu

zminimalizowania odbi¢ na przestrzen dla konsolet i urzgdzen peryferyjnych.

1.6. Scena

Nie przewiduje sie ingerencji w geometrie i wymiary sceny zgodnie z zapisem w SIWZ mdéwigcym, iz nalezy
zachowac strefe sceny i zaplecza scenicznego od zasadniczych zmian/przebudowy. Projekt zaktada
natomiast zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni sceny:

e 80 sztuk pochtaniaczy akustycznych podwieszonych réwnomiernie nad sceng w ksztatcie walcow.
Srednia pochtfaniania kazdego z pochfaniaczy powinna wynosi¢ 2,2 Sabine/pochtaniacz.
Pochtaniacze bedg wprowadzaty dodatkowg chtonnos¢ akustyczng w obszarze sceny i jednoczesnie
beda powodowaty rozproszenie dzwiekéw. Wprowadzona dodatkowa chtonnos$¢ akustyczna ma
zapewni¢ odpowiednig warto$¢ czasu pogtosu w domu sceny w sytuacji braku wystarczajgcej
chtonnosci akustycznej elementéw scenografii.

e ekrany odbijajgce diwiek nad sceng podwieszone pod pomostami technicznymi. Ekrany
podwieszone pod katem kierujg dZzwiek w strone widowni oraz zabezpieczajg przed powstawaniem
niekorzystnych wielokrotnych odbi¢ miedzy podtogg sceny a sufitem.

e Ekran o szerokim zasiegu dziatania nad proscenium wykonany w ksztatcie tuku.



e 233 m% zwijany baner akustyczny z dwdch warstw materiatu o gramaturze 550g/m? podzielonych

na mniejsze segmenty (ustrdj akustyczny SS2).

1.7. Fosa orkiestry

Nie przewiduje sie ingerencji w geometrie i wymiary fosy orkiestry. Na Scianach fosy wprowadzone zostang
ustroje akustyczne pochtaniajgce dzwiek (ustrdj akustyczny SS4). W projekcie elektroakustyki przewidziany

zostat system dogtos$nienia orkiestronu.

1.8. Konfiguracja u zytkowania
W zatozeniach projektowych opisanych w punkcie 5.1 wytypowano 4 grupy funkcjonalno-akustyczne:

— Muzyka orkiestrowa, opera

Teatr

Konferencja, prezentacje multimedialne
— Kino, koncerty elektroakustyczne

Ponizej okreslono ustawienia ustrojow mobilnych dla kazdej grupy funkcjonalno-akustycznej.



1.8.1.Muzyka orkiestrowa
— Banery akustyczne (ustréj akustyczny SS2) schowane

— Okotarowanie sceny $ciggniete

1.8.2.Teatr
— Banery akustyczne (ustréj akustyczny SS2) rozwiniete za panelami akustycznymi w 50 %

— Okotarowanie sceny zawieszone

1.8.3.Konferencja, prezentacje multimedialne
— Banery akustyczne (ustréj akustyczny SS2) rozwiniete za panelami akustycznymi w 100 %

— Okotarowanie sceny zawieszone

1.8.4.Kino, koncerty elektroakustyczne
— Banery akustyczne (ustréj akustyczny SS2) rozwiniete za panelami akustycznymi w 100 %

— Okotarowanie sceny zawieszone

2. Rozwigzania projektowe
Ponizej omdéwiono rozwigzania projektowe zastosowane na widowni i scenie. Wszystkie ustroje powinny

posiadac charakterystyki pogtosowego wspdtczynnika pochtaniania dzwieku przedstawione w punkcie 7.

2.1. Sufit nad widowni g

Przestrzern poddasza zostanie wtgczona do wnetrza Sali w celu powiekszenia kubatury Sali a tym samym
osiggniecia odpowiedniego wspdtczynnika kubaturowego i odpowiednio dtugiego czasu poglosu.
Zachowany zostanie istniejgcy stropodach na ptatwiach stalowych.

Istniejgcy sufit podwieszany pochtaniajacy dZwiek do likwidacji. W zamian projektuje sie podwieszane
elementy akustyczne odbijajgco-rozpraszajace wykonane na bazie ptyt GK i MDF o wadze minimum 40
kg/m?. Ksztatt i rozmieszczenie elementéw zgodnie z projektem architektury. Przyjety ksztatt elementéw
podwieszanych zapewni odbicie i rozpraszanie dZwieku, co pozwoli na osiggniecie rwnomiernego rozktadu
dzwieku na widowni. Wysokos$¢ i katy podwieszenia elementéw akustycznych nad widownig zostaty
okreslone obliczeniowo. Ostateczny dobdr wysokosci i katdéw podwieszenia elementéw musi zostac
dobrany na etapie strojenia Sali. Strojenie Sali przeprowadzi Wykonawca zgodnie z punktem 9 operatu
akustycznego. Wykonawca w ramach kontraktu bedzie korygowat ustawienie elementéw podwieszanych
nad widownia.

Elementy akustyczne nad widownig nalezy zamontowaé do pasa dolnego kratownicy poprzez szyne

montazowg MQ-41 3m, uchwyt preta gwintowanego MQA-M10, ptytke perforowang MQZ-L11, pret
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gwintowany AM10x3000 4.8 ocynk., nakretke 6-kgtng M10 ocynk. oraz uchwyt do stopy teownika. llos¢

elementéw montazowych powinien okresli¢ dostawca systemu.

2.2. Sciany

Zmienione zostang istniejgce ustroje tekstylne. Na $cianach projektuje sie ustroje akustyczne mobilne
pozwalajgce na zmiane parametréw akustycznych Sali, elementy o szerokopasmowej charakterystyce
pochtaniania dZwieku oraz elementy odbijajace.

W przedniej czesci Sali projektuje sie ustroje akustyczne o szerokopasmowej charakterystyce pochtaniania
dzwieku (ustroj akustyczny SS1) oraz elementy odbijajgce dZzwiek na bazie paneli MDF. Ustrdj akustyczny
SS1 wykonany z ptyty MDF grubosci 16 mm. Panel perforowany poprzecznie od tytu z zachowaniem z
przodu fazy podtuznej D+007. Klasa pochtaniania dZzwieku C ustroju akustycznego SS1. Panele montowane
na podkonstrukcji systemowe] z wypetnieniem wetng mineralng grubosci 40 mm. Rozwigzanie ustroju
wedtug detali architektonicznych (rys. A_D02).

W tylnej czesci Sali projektuje sie panele akustyczne w formie szczebelkéw rozpraszajgcych dzwiek, za
ktérymi znajduje sie Sciana betonowa. Szczebelki wykonane bedg z listew aluminiowych o przekroju
kwadratowym 2x4cm. Rozwigzanie ustroju wedtug detali architektonicznych (rys. A_D01). W razie potrzeby
(dla funkcji kina, koncertéw elektroakustycznych, konferencji, teatru) miedzy szczebelkami a $ciang
opuszczone zostang benery akustyczne z dwdch warstw materiatu o gramaturze 550g/m2 podzielonych na
mniejsze segmenty (ustrdj akustyczny SS2), odlegtos¢ miedzy banerem a Sciang: 15cm.

W tylnej czesci sali nad ustrojem akustycznym SS2 projektuje sie ustroje akustyczne o szerokopasmowej
charakterystyce pochtaniania dzwieku (ustréj akustyczny SS3). Ustrdj porowaty na bazie wetny mineralnej
gestosci 65 kg/m? i grubosci 50 mm jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym. Ustrdj akustyczny
montowany bezposrednio do Sciany.

Ustrdj akustyczny SS3 zaprojektowano réwniez za stanowiskiem realizatorow $wiatta i dZzwieku w celu
zminimalizowania odbi¢ na przestrzed dla konsolet i urzadzen peryferyjnych. Ustréj montowany
bezposrednio do $ciany za aluminiowymi szczebelkami.

Ponizej ustrojow akustycznych SS1 i ustrojéw szczebelkowych oraz na Scianie portalowej wykonane zostang
ustroje akustyczne drewniane na bazie MDF o ciezarze minimum 40 kg/m2 odbijajgce dzwiek w szerokim
zakresie czestotliwosci.

Rozmieszczenie ustrojow zgodnie z rysunkami architektury.

2.3. Podloga
Podtoga pod pierwszymi 8 rzedami na widowni — wymienione zostanie pokrycie podestéow na parkiet

debowy.



Podtoga z tytu widowni — wymieniona zostanie podkonstrukcja oraz pokrycia podestéw. Projektuje sie lekka
podkonstrukcje podestéow np. system FHB Knauf IntegralX oraz jako pokrycie podestdw parkiet — mozaika
przemystowa.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng pomiedzy salg a holem. W tym celu pod
belkami zelbetowymi podtrzymujgcymi tylng czes¢ widowni projektuje sie obudowe 4 x ptyta GK 12,5 mm.
Pomiedzy belkami zelbetowymi nalezy dodatkowo wykonac szczelng obudowe 2 x ptyta GK 12,5 mm. Gérna
powierzchnia tej obudowy powinna licowaé sie z gbérng powierzchnig belek zelbetowych. Przestrzen

pomiedzy obudowg z 2 ptyt GK a obudowsg z 4 ptyt GK nalezy wypetni¢ wetng mineralna.

2.4. Fotele
Projektuje sie fotele koncertowo-teatralne o wysokim stopniu tapicerowania w celu uniezaleznienia zmian

czasu pogtosu sali od zajetosci fotela przez widza. Szczegdty fotela znajdujg sie w projekcie architektury.

2.5. Scena

Nad sceng zaprojektowano state ekrany odbijajgce dzwiek, podwieszone pod pomostami technicznymi,
kierujgce odbicia w strone widowni. Nalezy wykonaé ekrany o ciezarze minimum 30 kg/m2, na bazie GK i
MDF. Zewnetrzng warstwe ekranu nalezy wykona¢ z ptyty MDF, malowanej w kolorze czarnym RAL9017,
lakierowanej. Wymiary ekrandw przedstawiono na rysunku A_DO04.

Nad proscenium zaprojektowano ekran o szerokim zasiegu dziatania wykonany w ksztatcie tuku. Nalezy
wykona¢ ekran o ciezarze minimum 30 kg/m2, na bazie GK i MDF. Zewnetrzng warstwe ekranu nalezy
wykonac¢ z ptyty MDF, malowanej zgodnie z projektem architektury, lakierowanej. Wymiary ekranu zgodnie
z projektem architektury.

Projektuje sie 80 sztuk pochtaniaczy akustycznych (absorberéw walcowych o $rednicy 32 cm i dtugosci 2 m)
podwieszonych réwnomiernie nad sceng. Pochtaniacze beda wprowadzaé¢ dodatkowo 175 m? chtonnosci
akustycznej w catym zakresie czestotliwosci w przestrzeni podsufitowej sceny. Wprowadzona dodatkowa
chtonnosé akustyczna ma zapewni¢ odpowiednig wartos¢ czasu pogtosu w domu sceny w sytuacji braku
wystarczajgcej chtonnosci akustycznej elementéw scenografii.

Ekrany podwieszane oraz walcowe pochtfaniacze akustyczne nalezy zamontowac¢ do pasa dolnego
kratownicy poprzez szyne montazowg MQ-41 3m, uchwyt preta gwintowanego MQA-M10, ptytke
perforowang MQZ-L11, pret gwintowany AM10x3000 4.8 ocynk., nakretke 6-kgtng M10 ocynk. oraz uchwyt
do stopy teownika. llo$¢ elementéw montazowych powinien okresli¢ dostawca systemu.

Dodatkowo zaprojektowano w obszarze sceny 233 m? zwijanych baneréw akustycznych z dwéch warstw
materialu o gramaturze 550g/m2 podzielonych na mniejsze segmenty  (ustréj akustyczny SS2).
Rozmieszczenie baneréw zgodnie z projektem architektury. Banery w zaleznosci od funkcji sali bedg zwijane

lub rozwijane wprowadzajgc dodatkowg chtonnos¢ akustyczng.
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Podtoga sceny pozostaje bez zmian.

2.6. Orkiestron

Na wszystkich $cianach orkiestronu projektuje sie ustroje akustyczne pochtfaniajgce diwiek (ustrdj
akustyczny SS4). Ustrdj akustyczny SS4 wykonany z ptyty MDF grubosci 16 mm. Panel perforowany
poprzecznie od tytu z zachowaniem z przodu fazy podtuznej D+007. Klasa pochtfaniania dzwieku C ustroju
akustycznego SS4. Panele montowane na podkonstrukcji systemowej z wypetnieniem wetng mineralng
grubosci 40 mm w odlegtosci 200 mm od Sciany. Rozwigzanie ustroju wedtug detali architektonicznych (rys.
A_D02).

W projekcie elektroakustyki przewidziany zostat system dogtosnienia orkiestronu.

3. Wiasciwo sci akustyczne materiatow

Charakterystyki pogtosowego wspodtczynnika pochtaniania dZzwieku zastosowanych materiatéw przyjeto na
podstawie biblioteki EASE, danych literaturowych, karty technicznej fotela oraz pomiaréw wtasnych firmy

Sound&Space.
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3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub skfadane, wiertarki
i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt, rusztowania, podnosniki mechaniczne itp. do montazu
oktadzin.

Do kontroli jakosci wykonania oktadzin — faty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposGb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.
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4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materialy powinny by¢é pakowane w sposOb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje

0 producencie i o spehlieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) Ilub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoélnione w OST 00-00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

- hazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilosc¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegdblnione w OST 00-00.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na

poziomym i mocnym podkiadzie.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi

producenta, w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

Sktadowanie na budowie powinno trwaé jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych

do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia,

opakowania kartonowe nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczyc,

przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST 00-00.
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Montaz okfadzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegngcymi
po Scianie lub na stropie i montowanym wyposazeniem pomieszczen. Podziaty okfadzin
traktowanych jako niezalezne elementy (ekrany) sg pokazany na rysunkach w Dokumentacji. W
pozostatych przypadkach widocznos¢ stykéw nalezy zminimalizowac, stosujgc tgczenia typu
piéro-wpust, malujgc krawedzie itd.

Montaz, kotwienie, mocowanie, wzajemny ukfad poszczegodlnych elementéw systemu izolacji
akustycznych powinien by¢ wykonywany scisle wg zalecen i instrukcji dostawcow i producentow

poszczegoblnych materiatow i elementéw systemu.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania systemow okfadzin akustycznych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone.

5.4 Jakosé wykonania i tolerancje

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie piyt
uszkodzonych (zacietych, z ukruszonymi narozami, ubytkami na krawedziach lub uszkodzong
powierzchnig wykanczajgca) jest niedopuszczalne;

- Panelowanie scienne ma tworzy¢ jedna ptaszczyzne, chyba ze rysunki pokazujg inaczej;

— Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzac fatg o dtugosci 2m;

Dopuszczalne odchylenia:

— powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 1 mm w
liczbie nie wiekszej niz dwa na catej dtugosci taty,

— krawedzi od kierunku poziomego — nie wiecej niz 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej
szerokosci lub dtugosci pomieszczenia.

— Powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacii.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyiki. Wartosci tolerancji i

odchytek okreslone w dokumentacji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialtow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badanh doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegollnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych rusztow i mocowan.

Wyniki badan pityt i innych materiatbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- wyglad i kolorystyke elementow izolaciji,

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— usytuowanie i obsadzenie elementéw mocujgcych,

— uklad i prostoliniowosc¢ ztgczy piyt,

— zachowanie pionu i rownosci piyt,

— zachowanie zaprojektowanego ksztaltu elementéw izolacji akustyczne;j.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,
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- rozmieszczenie elementéw mocujgcych panele i inne elementy izolacji,

— uktad i prostoliniowos¢ ztgczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— zgodno$ci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi probkami,

- prawidtowosci zamocowania ptyt i paneli, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— jakosci i rownosci powierzchni tynku akustycznego,

- sprawdzenia zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni i
ksztattu elementow oktadzin Scian i sufitow,

— sprawdzenia rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w
projekcie,

— sprawdzenia parametréw akustycznych wykonanych okladzin i innych elementéw izolacji
akustycznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robdét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robét

Wykonanie scianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca
sie powierzchnie otworéw, stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogo6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbior ostateczny (ko ncowy)
Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogolnej

Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczeqodtowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
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wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac

jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci elementéw izolacji akustycznych i okladzin, a przede wszystkim nie
pogarszajg wlasnosci akustycznych elementéw izolaciji,

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbioru rob6t po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie szczegétowych ustalern umownych.

Cena jednostkowa 1m? wykonanych okfadzin obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

— sprawdzenie i przygotowanie podioza pod oktadziny,

— umocowanie i wyregulowanie rusztu okfadzin,

— rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt okfadzin i izolacji,

— przymocowanie ptyt oktadzin i izolacji do rusztu lub scian,

— osadzenie elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- o0sadzenie elementow instalacji wentylacji,

- wykonanie stykéw ze Scianami, stropami i posadzkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. Zawartos¢ i uklad dokumentacji projektowe]
przedstawiono w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporz gdzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— PN-EN 12354:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wilasciwosci akustycznych budynkdéw

na podstawie wkasciwosci elementow
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PN-EN ISO 140 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych

PN-EN ISO 717 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych

PN-EN ISO 3382 Akustyka - Pomiar parametréw akustycznych pomieszczen

PN-EN 1SO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych i uderzeniowych oraz hatasu od urzgdzen wyposazenia technicznego - Metoda
uproszczona

PN-EN I1SO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie -
Wskaznik pochfaniania dzwieku

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatlasem pomieszczen w
budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Piyty z 2zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami

PN-78/H-93461.26 Ksztalttowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztaltowniki typu C na szkielety scian dziatowych

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:
= Zeszyt nr 417/2006 — Lekkie $ciany dziatowe.

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatdw.
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