Szczeqgobtowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét

06-03 Wykonanie o swietlenia scenicznego

»wPrzebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”
Kod CPV 45.31.70.00

Uzyte w dokumentach nazwy materiatow i urzadzen lub jakichkolwiek wyrobéw czy produktéw stuzg
jedynie okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno -
uzytkowych  zalozonych ~w  dokumentacji  technicznej dla danego typu  rozwigzan.
Za réwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie wiasciwosciami funkcjonalnymi
i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone
innym znakiem towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmioti zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Moscice przy

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie oswietlenia scenicznego dla sali

wielofunkcyjnej.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV: 45.31.70.00 — Inne instalacje elektryczne
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji technologi o$wietlenia scenicznego dla sali wielofunkcyjnej, zwigzanych z ,,Przebudowq sali

widowiskowej Centrum Sztuki Moscice przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”
1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie oswietlenia scenicznego dla sali
wielofunkcyjnej, w tym:
montaz :
= 144-ech przeczalnych obwoddéw regulowanych/nieregulowanych dsilaaia obwoddéw éwietlenia
technologicznego sceny o numerach 1 do 144,obwadbeczych
= 3 obwodéw 3-fazowych 400V/50Hz o numerach od S1S@odo zasilania ugelzen technologicznych
zespotow przyjezdnych lub innych gdzei np. w celach remontowych.
= Urzadzen nastawczo - regulacyjnych
= Regulatoréw cyfrowych i rozdzielni
= systemu sterowanigwietlenia technologicznego
= gystemu sterowania obwodami nieregulowanymi, obwad@boczymi oraz opcjonalnieswietleniem
widowni.

= Parku gwietleniowego
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do powyzszych robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych

wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST
00-00.

2.2 Technologia 0 swietlenia scenicznego
W projektowanej technologii os$wietlenia scenicznego dla sali wielofunkcyjnej, nalezy uzy¢

urzgdzen/materiatéw o nie gorszych parametrach niz wymienione ponize;.

Obwody o swietlenia technologicznego

W niniejszym projekcie zatozono wykonanie:

144-ech przetgczalnych obwoddw regulowanych/nieregulowanych do zasilania obwoddw

o$wietlenia technologicznego sceny o numerach 1 do 144; Obwody te bedqg zrédtem zasilania
tradycyjnych halogenowych aparatdw oswietlenia sceny, ale takze wszelkiego rodzaju aparatdw
inteligentnych, aparatéw LED, wytadowczych itp. Napiecie w trybie obwoddw regulowanych
bedzie sterowane z nastawni ze stanowiska oéwietlenia w zakresie 0-230V AC. Moc maksymalna
obcigzenia obwoddw regulowanych wyniesie 2,3kW. Kazdy obwdd bedzie mdgt stac sie réwniez
nieregulowanym poprzez zmiane potozenia przetqgcznika na krosownicy, pozwalajgc na

przytqgczenie aparatdéw oswietleniowych LED, wytadowczych, ruchomych gtéw. Wszystkie te
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nowoczesne urzqgdzenia wymagajg zasilania nieregulowanego. Funkcja dowolnego wyboru
sposobu zasilania pozwala na zamiane w dowolnej lokalizacji tradycyjnych aparatéw
oSwietleniowych zarowych na urzgdzenia oparte na nowoczesnych technologiach zrédet
Swiatta. Mozliwy bedzie réwniez w dowolnym momencie powrdt do fradycyjnego sposobu
realizacji o$wietlenia stosownie do potrzeb danej inscenizacii. Zatozono uzycie do zasilania czesci
obwoddw istniejgcych 72 regulatoréw zabudowanych w 3 szafkach regulatoréw napiecia AGAT.
Wszystkie obwody wychodzgce z 3 szafek istniejgcych i 3 szafek projektowanych regulatorow
nalezy podtqczy¢ do specjalnej krosownicy, ktéra umozliwi proste przetqgczenie obwodu z
nieregulowanego na regulowany i odwrotnie. Kazdy przetgcznik posiada trzy potozenia: R -0 - N
(R — regulowany, 0- wytgczony; N — Nieregulowany). Ze wzgledu na konieczno$¢ przekazywania
informacji do systemu sterowania o stanie przetgcznika zastosowane zostang przetgczniki
dwutorowe. 144 obwody wyprowadzone z zaciskdéw krosownicy przewodami kabelkowymi zasilg
gniazda aparatdw rozmieszczone na scenie i widowni. Poszczegdlne obwody zostang
zakohczone gniazdami schuko 16A w kolorze czarnym. Rozmieszczenie gniazd pokazuje rysunek
nr O-01

obwody robocze

Obwody te przeznaczone sg do zasilania wielu rodzajéw zaprojektowanych opraw oswietlenia
roboczego sceny, gniazd réznych pomocniczych  urzgdzen  systemu  o$wietlenia
technologicznego, gniazd urzgdzen sterujgcych.

Obwody robocze bedqg sterowane w frybie zat./wyt. z pulpitu PPO na stanowisku rezysera
oSwietlenia i Ti na stanowisku inspicjenta. Niektére bedqg zasilane stale. Sposéb sterowania zalezy
od funkcji obwodu. Informacje o rodzaju sterowania podano na schemacie rozdzielnicy ROT.

Poszczegdlne obwody robocze nalezy zakonhczy< gniazdami schuko 16A w kolorze niebieskim.

3 obwody 3-fazowe 400V/50Hz 0 numerach od S1 do S3 do zasilania urzgdzeh technologicznych

zespotdw przyjezdnych lub innych urzgdzen np. w celach remontowych.

Poszczegdlne obwody technologiczne bedqg zakohczone gniazdami 32A.

Gniozda stuzgce dla oéwietlenia scenicznego zlokalizowano w obszarze widowni i sceny.
Szczegdtowq lokalizacje poszczegdlinych obwoddw przedstawiona jest na rysunku O-01 oraz w
liscie kablowej, w ktérej scisle okreslono miejsca lokalizaciji poszczegdinych obwoddw technologii
sceny. Specyfikacja zaprojektowanych urzgdzen nastawczo regulacyjnych oraz aparatdw

o$wietleniowych zamieszczona jest w dalszej czesci projektu.
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Urzadzenia

Urzadzenia nastawczo - regulacyjne

Nastawnia bedzie zlokalizowana w kabinie operatora o$wietlenia. Przed stanowiskiem operatora
oSwietlenia nalezy wykona¢ okno zapewniajgce petng widoczno$¢ sceny. Na stanowisku
operatora zaprojektowano nowoczesng nastawnie komputerowq, ktéra umozliwi zardwno
sterowanie tradycyjnych aparatdéw odwietlenia technologicznego stanowigcych podstawowe
wyposazenie sceny jak réowniez nowoczesnych aparatéw inteligentnych. Oprdécz nastawni
operator ma dostep do dotykowego pulpitu pomocniczego PPO z przyciskami do sterowania
obwoddw roboczych i obwoddw oswietlenia podstawowego widowni. Dodatkowo planowane

jest alternatywne stanowisko dla operatora oswietlenia umieszczone na widowni.

Regulatory i rozdzielnia.

Sala bedzie wyposazona w 144 regulatory cyfrowe o mocy 2,3kW na kanat. Rozdzielnia obwoddw

o$wietlenia technologicznego ROT zlokalizowana bedzie w specjalnie wyznaczonym na ten cel

pomieszczeniu. Regulatory stacjonarne, o budowie pozwalajgcej na zawieszenie ich na scianach

wewngtrz pomieszczenia bedqg posiadac nastepujagcg charakterystyke techniczng:

- regulatory cyfrowe stacjonarne,

- w zestawach po 24 regulatory.

- obudowa szafkowa mozliwa do zabudowy nasciennej,

- wyposazony w procesor umozliwiajgcy programowanie i korekty wszystkich funkcji z
poziomu urzgdzenia.

- sterowanie sygnatem DMX

- mozliwo$¢ ustawienia napiecia maksymalnego i minimalnego

Obwody wyprowadzone 1z zaciskdw regulatorow przewodami kabelkowymi zasilg za
posrednictwem zaprojektowanej krosownicy gniazda aparatdw rozmieszczone na scenie i

widowni.

Pole Zasilajagce rozdzielni ROT zawiera zabezpieczenia wszystkich linii zasilajgcych poszczegdine
szafki z regulatorami, oraz zabezpieczenia wszystkich 144 obwoddw oéwietlenia technologicznego
w trybie nieregulowanym i zabezpieczenia obwoddéw roboczych. Obwody zasilajgce szafy

regulatoréw bedqg zabezpieczone wraz z zasilajgcymi je kablami roztgcznikami bezpiecznikowymi
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zamontowanymi w ROT. W obwodach zasilajgcych szafy regulatoréow sceny bedq zamontowane
styczniki. Wspdlne sterowanie tych stycznikdw bedzie realizowane z kabiny operatora z kasety
PPO. W szafie ROT powinna znalezé swe miejsce takze sekcja obwoddw Swiatet roboczych i

gniazd roboczych na scenie i widowni. Sekcja ta bedzie zasilana rowniez z szyn ROT.

Oswietlenie podstawowe widowni lezy poza zakresem niniejszego projektu jednak uwzgledniono
w zaprojektowanym tu systemie sterowania elementy — panele z przyciskami, pulpit PPO, pulpit Ti,
z ktérych bedzie mozna sterowac oswietlenie widowni.

Dobdr opraw i instalacja winna by¢ zaprojektowana i wykonana tak aby przy zastosowaniu

systemu DMX lub DALl mozliwe byto ptynne (tagodne) sciemnianie i rozjasnianie od 0 do 100 %.

Rozdzielnia ROT oraz regulatory napiecia bedg zamontowane w pomieszczeniu tyrystorowni.
Pomieszczenie to musi odpowiednio wentylowane , a jego podtoga powinna by¢ wytozona
wyktadzing antystatyczng. Nalezy zatozy¢é maksymalna moc wydzielang przez urzqdzenia
techniczne zamontowane w tyrystorowni Pc=4 kW. Do pomieszczenia tyrystorowni nalezy
doprowadzi¢ kabel zasilajgcy z gtdwnej rozdzielni budynku wtasciwy dia mocy szczytowej ROT. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ generowania zaktécen kabel zasilajgcy nie moze przechodzi¢ pod sceng.

Dostawa i montaz kabla oraz wentylacja jest poza zakresem niniejszego projektu.

Nowoczesny system sterowania oswietlenia technol ogicznego

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia bedq sterowane z sieci sterownicze], w ktorej sygnaty
przesytane bedq zgodnie z protokotem sieci LAN (Ethernet). Dopiero na stanowiskach
o$wietleniowych bedzie realizowana konwersja LAN/DMX.

Sterowanie LAN (Ethernet) zaprojektowane jest jako gtébwny system sterowania obwoddw
o$wietlenia technologicznego. Jest to system oparty na sieci komputerowej LAN. Obecnie kazda
nowoczesna nastawnia komputerowa posiada wyjscie LAN (Ethernet). Rozdziat sygnatu i jego
rozprowadzenie po sali bedzie wykonane w oparciu o typowe switche i przewody stosowane w
sieciach LAN. Sie¢ taka jest w stanie przekaza¢ do sterowanych urzgdzeh wielokrotnie wiecej
kanatéw sterowania niz tradycyjny sygnat DMX. Wiele nowoczesnych aparatdw oswietleniowych
posiada juz wejscia LAN i jest tylko kwestiq czasu, kiedy wszystkie urzgdzenia technologii sceny
bedg wymagaty do sterowania sieci Ethernet. Obecnie nie jest to jeszcze standard. System
sterowania LAN  wymaga instalacji wykonanej skretkg komputerowqg UTP4x2x0,5 CatVe. W
lokalizacjach aparatéw oswietleniowych na stanowiskach oswietleniowych nalezy zamontowad
gniazdka RJ osadzone w estetycznych puszkach n/t. Sterowanie oswietleniem technologicznym

bedzie odbywato sie z pulpitu nastawczego umieszczonego w kabinie oswietlenia lub na
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alternatywnym stanowisku na widowni. Na stanowiskach aparatdéw osSwietleniowych system
bedzie wyposazony w urzgdzenia do dekodowania sygnatu LAN. Sg to niewielkie interface-y
Ethernet/DMX zasilane za posrednictwem sieci LAN z opcjg POE. Transmisja sygnatu DMX oparta o
cyfrowy protokdt DMX 512 — standard najczesciej stosowany w cyfrowych systemach sterowania
o$wietleniem opracowany przez Instytut Techniki Scenicznej (USITT). System posiada 512
niezaleznych kanatdéw, z ktérych kazdy moze przyjg¢ jeden z 256 poziomdw. Maksymalna liczba
urzgdzen w jednej linii to 32 sztuki bez zastosowania wzmacniacza sygnatu. Istnieje mozliwos$é
zwiekszenia pojemnosci sytemu przez zastosowanie specjalnych aktywnych rozdzielaczy.

Sterowanie obwodami nieregulowanymi oraz obwodami o$wietlenia roboczego odbywac sie
bedzie z tablicy PPO ze stanowiska operatora oswietlenia. W celu utatwienia wykonania instalaciji
niniejszy projekt wykonawczy zawiera liste kablowqg opisujgcg catq instalacje oswietlenia

technologicznego.

Nowoczesny, funkcjonalny system sterowania obwodami nieregulowanymi, obwodami roboczymi  oraz
opcjonal nie oswietleniem widowni.

System sterowania obwodami roboczymi sceny, oraz obwodami nieregulowanymi i obwodami
o$wietlenia podstawowego widowni wyposazony bedzie w 2 panele w ekranem dotykowym:

- na stanowisku operatora o$wietlenia o przekgtnej ekranu przynajmniej 19,

- na stanowisku inspicjenta, montowany na $cianie, o przekgtnej ekranu przynajmniej 10',

Panele te umozliwiajg zatgczanie i wytgczanie obwoddw roboczych, stycznikdw gtédwnych
regulatoréw napiecia, obwoddw oswietlenia technologicznego nieregulowanych, oraz
zatgczanie kilku zaprogramowanych scen oéwietlenia technologicznego dedykowanych dla
préb lub skromniejszych imprez (konferenciji, prelekcji, pokazow).

System sterowania oswietlenia podstawowego widowni bedzie posiadat réwniez:

- 4 panele z 2 przyciskami umozliwiajgce wywotywanie wgranych scen o$wietleniowych,
zamontowane przy wejsciach na scenie i widowni stuzgcych obstudze salli.

Gdy operator przebywa w kabinie oswietlenia moze za pomocq pulpitu PPO zablokowad
dziatanie wszystkich pozostatych paneli tak, aby przejg¢ petne sterowanie oswietlenia widowni i
unikng¢ jego przypadkowego zatgczenia lub wytgczenia.

System nie zawiera regulatoréw napiecia ani obwoddw zasilania dla oswietlenia podstawowego
widowni, nie zawiera opraw o$wietlenia widowni.

System wspodtpracuje z podstawowym systemem sterowania oéwietlenia technologicznego sceny
i pozwala na sterowanie widowni za pomocg nastawni oswietlenia technologicznego pozwalajgc

na uzycie Swiatet widowni w programie spektaklu.
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Park oswietleniowy

Do o$wietlenia podstawowego sceny zaprojektowano nowoczesny, wysokowydajny park
o$wietleniowy. Szczegdlnie wazine jest zastosowanie energooszczednych — aparatdw
zamontowanych na widowni i scenie. Jest to istotne ze wzgledu na ilo$¢ wydzielanego ciepta, a
takze na koszty eksploatacji. W trosce o ograniczenie wydatkdw ciepta na sali zastosowane
zostang aparaty PC i profilowe LED posiadajgce znakomite wtasnosci w zakresie wyboru barw
Swiatta oraz duzg site Swiatta. Sterowanie odbywac sie bedzie z nastawni sygnatem DMX.

W wyniku zebranych juz obecnie wystarczajgco bogatych doswiadczeh inscenizacyjnych
oczywistq jest konieczno$¢ zastgpienia przynajmniej czesci tradycyjnie uzytkowanych w technice
oSwietleniowej sceny halogenowych aparatéw oswietleniowych nowoczesnymi aparatami z
niezwykle wydajnym, oszczednym i uzytecznym zrédtem Swiatta LED. Taki aparat poza wysokg
skutecznoscig Swietlng przy relatywnie znacznie mniejszym zuzyciu energii pozwala na realizacje
zadan, ktérych aparat tfradycyjny nie jest w stanie zrealizowaé. Nalezy do nich prawie dowolna
zmiana barw, Swiatto btyskowe, zaleznie od zastosowanego aparatu dodatkowo mozliwose
zmiany kagta rozsytu, zmiany kierunku, dodatkowe efekty jak przestony, pryzmaty itp. | to wszystko
przy znacznie mniejszych mocach pobieranych z sieci i oddawanych do otoczenia. Mozliwos$¢
tatwej zdalnej zmiany barwy, kgta rozsytu a takze kierunku Swiecenia pozwala na wielokrotne
uzycie tego samego aparatu w réznych scenach, a nawet w tej samej scenie. Tak wiec
zastosowanie aparatéw inteligentnych, aparatéw LED, aparatdéw z wbudowanymi efektami
funkcjonalnymi to zwielokrotniony efekt uzytkowy. Oczywiscie, aby poradzi¢ sobie z wyzwaniami
jaokie stawia codzienno$¢ konieczna jest réznorodnos¢. Dlatego w  zestawie aparatéw
o$wietleniowych proponujemy reflektory halogenowe, dla ktérych regulowane obwody
zasilajgce pozostajg w petni czynne dzieki mozliwosci przetgczania obwoddw regulowanych na
nieregulowane i odwrotnie. Pozostawienie zestawu aparatdw halogenowych jest konieczne
rbwniez ze wzgledu na wcigz jeszcze ktopotliwg w niektdérych inscenizacjach hatadliwos$é
aparatow LED. W scenach bardzo cichych, przy koncertach kameralnych i innych specyficznych
sytuacjach moze sie okazaé, ze konieczne bedzie uzycie tradycyjnych zrédet $wiatta i aparatdw.

Zestawienie aparatdéw oswietleniowych przedstawia tabela nr 1

Instalacje

Instalacje obwoddw oéwietlenia technologicznego wykonac¢ przewodami kabelkowymi
YDY3x2,5mm rozprowadzanymi w obrebie sceny i widowni w korytkach kablowych blaszanych z

przykryciem, w rurkach PCV i w listwach PCV. Szczegdtowy ich przebieg wskazano w liscie
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kablowej. Rozmieszczenie urzgdzen i aparatury oSwietleniowej pokazano na schemacie O-01.

Rodzaj zastosowanych przewoddw okreslono w liscie kablowe;.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Jako ochrona od porazen prgdem przez dotyk posredni zaprojektowano szybkie wytgczenie w
systemie TNS zgodnie z normqg PN-IEC-60364-4-4. W celu zwiekszenia skutecznosci dodatkowej
ochrony od porazeh wykonanej w oparciu o zabezpieczenia nadprgdowe konieczne jest
wykonanie w obrebie sceny, konstrukcji dachu sceny i widowni instalacji wyrbwnawczej

sprowadzonej do gtownej szyny wyrdbwnawczej w pomieszczeniu tyrystorowni.

2. SPRZET

Zestawienie produktow i prac spetniaj gcych wymogi projektu.

Lp. Opis towaru, ustugi llos¢

1 | Ethernet Swich z wégiem optycznym 24 CH+4 opt POE 3

Obudowa typu RACK do zawieszenia téanie wraz z

wyposaeniem niezbdnym do pracy

Spliter sygnatu DMX. Wyposazony w jedno wejscie, jedno gniazdo
przejsciowe (thru) oraz co najmniej 7 wyjs¢ sygnatu DMX -
izolowanych optycznie. Wszystkie ztgcza DMX znajduja sie na ptycie
przedniej, gdzie znajdujg sie réwniez wskazniki LED zaniku zasilania i
sygnatu DMX. Przystosowany do montazu w systemie rack 19"
wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wysoko$¢ montazowa: max 1 U.
Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwadajy na
rozdzielenie sygnatu ETHERNET nai®dowisk DMX 512. Kady z
portdéw DMX maze by konfigurowany jako wefgie lub wyfcie.
Wbudowane dwa ztza ETHERNET, obstuguje standard ACN i
ArtNet. Przystosowany do moutaw systemie rack 19". Wypasany

w interfejs oraz klawisze uniwersalne do konfigjiragstemu na
plycie czotowej. Przystosowany do obstugi systemiomej
transmisji sygnatu DMX 512- RDM.

5 | Kaseta przelczeniowa DMX/Ethernet 12

6 | Regulator tyrystorowy dimmer/switch - 24ch 3
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Panel krosownicy do 6 blokoéw rozdzielczych uiheiajacy
7 | przehczenie 144 obwodow regulowanych na niereguloware fj 1

pominieciem regulatora nagtia

Oprawa éwietleniowa typu ruchoma gtowa,zaréwky halogenow o
mocy 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE). Wypasaa w ptynny
dimer, system uzyskiwania koloru CYM, zdalnie stgioy zoom w
zakresie 19°-36° + super zoom 70°, plynnie regutomefekt
rozmycia FROST, zdalnie sterowaostra¢, tarcz gobo z
mozliwoscia zainstalowania 5 gobos6w obrotowych (do wyboru z
katalogu umieszczonego na stronie producentakt sfieboskopowy
uktad wewrtrznych 4 obrotowych ostrzy kadagych. Urzdzenie
posiada maiwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w
zakresie 270°. Urzlzenie wypossono w specjalny system
chlodzenia, dzki czemu gténos¢ pracy mierzona w odlegioi 1 m.
nie przekracza 40 dB. Waga 32 Kg. Komplet z haldoriawieszania
na rurze @ 50mm. linka zabezpieezaji wtyczka uniwersalg typu

schuko

Oprawa éwietleniowa typu ruchoma gtowa wypasma w biaty
modut LED o mocy co najmniej 475W. System uzyskiiaaloru
CMY, dodatkovy tarcz bezpdredniego dogpu min. 6 barw, zdalnig
sterowany zoom w zakresie od napgy12°do co najmniej 34° (1:3),
zdalnie sterowanostra¢ i iris (100% z funkgj pulsu), minimum

9 | dwie tarcze gobo z funkegobo shake po minimum: 6 gobo 4
wymiennych i 10 gobo statych. Posiada fuglstyobo, puls oraz
pryzmat obrotowy. Urmdzenie posiada mbwos¢ obrotu w osi PAN
w zakresie od 540° i TILT w zakresie od 268°. Waggksymalna
23,2 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurZ0@m. linka

zabezpieczapg i wtyczkg uniwersalg typu schuko

Oprawa éwietleniowa typu ruchoma gtowa typu BEAM z markpw
zaréwky wyladowcz o jasndci minimalnej 24.000 lumendw i
temperaturze barwowej 7.500 K (PHILIPS. OSRAM I|uB)G
Wyposaona w elektroniczny uktad zaptonowy, wysokiej jédio

10 wielosoczewkowy uktad optyczny, oferuje wydaj@éma poziomie )
min 1.500 tys. lux (5 m/2°), tarekoloréw bezpérednich z 16
barwami, zdalnie regulowany zoom liniowy w zakeesd najmniej:

2°-39° automatyczny systeftedzenia ostréxi, efekt stroboskopowy

O

czestotliwosci 0,85 - 10 Hz, targzgoboséw z 9 gobosami

wymiennymi i obrotowymi, dodatkoytarcz 18 gobo statych wraz z
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sekcp animacji, @mioscienny pryzmat obrotowy. Ugdzenie posiadg
mozliwo$¢ nieograniczonego obrotu w osi PAN, zakres obrotuT :
270°. Waga maksymalna: 22 kg. Wymiary maksymahiex 41 x 60
cm. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50inky

zabezpieczapg i wtyczkg uniwersalg typu schuko

System sterowaniaswietleniem roboczym sceny, oraz pomocniczym
sterowaniem @wietlenia technologicznego.

System wyposany w 2 panele w ekranem dotykowym:

- na stanowisku operatordwaietlenia o przejtnej ekranu
przynajmniej 19',

- na stanowisku inspicjenta, montowanysognie, o przegnej
ekranu przynajmniej 10',

Panele te umidiwiajg zahczanie i wyjczanie obwoddw roboczych
sceny, stycznikéw gtéwnych regulatoréw rggid@, obwodéw
technologicznych nieregulowanych, orazagzabnie kilku
zaprogramowanych na etapie programowania systeemu sc
oswietlenia technologicznego. Ponadto panel opesatwietlenia
posiada maliwos¢ przejmowania priorytetu nad pozostatymi
panelami.

System posiada odpowiednie gip DMX oraz styczniki
zabudowane w rozdzielnicy, oraz mergery DMX zabuaiosvw szafig
11 | RACK. System nie zawiera regulatorow nggi, opraw éwietlenia 1
widowni i oswietlenia roboczego sceny.

Doposaenie systemu sterowaniavgetleniem roboczym oraz
pomocniczym sterowanienswietlenia technologicznego:

System sterowaniaswietleniem widowni, umgliwiajacy sterowanie
obwodami éwietlenia widowni (fagodnéciemnianie w zakresie od 0
- 100%.

System wyposany w:

- 2 panele&cienne z wywietlaczem LCD oraz przyciskami
wywotujacymi 16 funkciji,

- 4 panele z 2 przyciskami uridiwiajace wywolywanie wgranych
scen @wietleniowych,

zamontowane przy w§giach z sali.

System wspéipracuje z systemem sterowafiidatleniem roboczym
sceny, i pozwala na sterowanie opraw widowni zag@mastawni
oswietlenia technologicznego, oraz pomocniczego pulpperatora

oswietlenia. System nie zawiera regulatorow gejai, opraw
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oswietlenia widowni i dwietlenia roboczego sceny.
System funkcjonuje wygktznie z systemem sterowani@ndetleniem
roboczym oraz pomocniczym sterowaniefwigtlenia

technologicznego

Doposaenie systemu sterowaniavgetleniem roboczym oraz
pomocniczym sterowanienswietlenia technologicznego:

System sterowaniaswietleniem widowni, umgliwiajacy sterowanie
obwodami éwietlenia widowni (fagodnéciemnianie w zakresie od 0
- 100%.

System wyposany w:

- 2 panelgcienne z wywietlaczem LCD oraz przyciskami
12 | wywotujagcymi 16 funkciji, 1
- 4 panele z 2 przyciskami urdiwiajgce wywoltywanie wgranych
scen @wietleniowych,

zamontowane przy w§giach z sali.

System wspotpracuje z systemem sterowagwdaileniem roboczym
sceny, i pozwala na sterowanie opraw widowni zag@mastawni
oswietlenia technologicznego, oraz pomocniczego pulpperatora

oswietlenia. System nie zawiera regulatoréw gejai, opraw
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oswietlenia widowni i dwietlenia roboczego sceny.
System funkcjonuje wygktznie z systemem sterowani@ndetleniem
roboczym oraz pomocniczym sterowaniefwigtlenia

technologicznego

Wykonanie pojedynczego obwodgwgetleniowego, wraz z
rozdzielng gtowrg obwodow nieregulowanych oraz uémiem

13 przewodu stergcego DMX, ETHERNET, komplet z gniazdami 104
UNISHUKO, XLR oraz catym niezjsinym osprztem (koryta itp..)
bez pofczear gictkich sztankietu i rozprowadzenia instalacji na

sztankietach.

1 Modernizacja instalacji elektrycznej, likwidacjases podtogowych, 4
przeniesienie obwodoéw elektrycznych na seisceny

15 | Zwijacze kablowe do mostéwéwietleniowych widowni 3

16 System transmisji danych DMX/Ethernet do mostdwietleniowych 3
widowni

17 Dobudowa rozdzielni dla obwodowswietlenia widowni i zasilania 1
dodatkowych regulatorow

18 | Oswietlenie robocze sceny (niebieskie) 6
19 | Oswietlenie robocze przestrzeni za kulisagwigetlowki) 14
20 | Halopack nacianach sceny 6
21 | Naswietlacze robocze LED na mostaciwietleniowych nad scen 6

- Oswietlenie ogodlne i gniazda zasilag lampki pulpitéw orkiestry w
1
fosie orkiestry wraz z systemeitiemniania

SALA KINOWO-TEATRALNA - MULTIMEDIA
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Lp. Opis towaru, ustugi llos¢

17 | Okablowanie dystrybucyjne - liczone za obwod 8

18 | Przyhcza AV 5

19 | Kabel przyhczeniowy ze sceny laptop - projektor 1
3.

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00

3.2 Sprzet do wykonania rob6t

Sprzet do montazu elementéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, dzwigniki,

zurawie, miary zwijane lub skiadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatéw

Wyroby przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sig
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wdzka

widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o
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producencie i 0 spetnieniu wymagarn odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak
budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-

00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna byé dotaczona instrukcja przechowywania, stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane
przepisami, wyszczegoélnione w OST 00-00.

Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos$é uzycia ich do montazu. Elementy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w OST 00-00.

- Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania bgdz zamoéwienia elementow nalezy dokladnie
sprawdzi¢ wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w
wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcg elementéw,
dokonac¢ adaptaciji projektu elementéw lub przerébek miejsca montazu.

- Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku
nie wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

— Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowac¢ w taki sposéb, aby bytlo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ wzory wszystkich montowanych elementéw.

5.2 Warunki przyst agpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementéw $lusarskich niezbedne jest :
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- sporzadzenie rysunkow warsztatowych elementoéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi
obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Architekta

— przedstawienie dla wszystkich materiatdw i wyrobow na wiasny koszt atestéw potwierdzajagcych ich
parametry fizykochemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30
dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

- przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci

od warunkéw montazu i kryteriow szczegélnych.

5.3 Montaz

- Elementy powinny by¢ montowane i mocowane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
producenta, w sposdb zaakceptowany przez Architekta.

- Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podioza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powitoki antykorozyjne wyrobow.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu.

- Wklejenie kolkébw mocujgcych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza.

— Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

— Dilugosci srub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubo$ci tgczonych czesci,
uwzgledniajgc naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy
nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw.

— Do igczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli uzywac¢ nalezy zigczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
= otwdr powinien odpowiadac¢ srednicy kotwy,

= z otworu nalezy usungé pyt i drobiny urobku,

= wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

= przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

= kotek rozprezac dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

- W przypadku kotew wklejanych:
= otwOr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
= kotwe posmarowac klejem,
= wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
= po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do

montazu elementéw wsporczych.
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- Zigcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzeh wyrywajacych powinny byé
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci
dostosowanej do przenoszonych sit.

- Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

— Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi lub z
innymi  metalami, nalezy przed zamontowaniem ochroni¢é przed utworzeniem sie ogniwa
galwanicznego przez uzycie odpowiednich podkfadek.

— Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST 04-13 Roboty malarskie.

5.4 Jako $¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu elementow wyposazenia nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw z projektem,

— jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania elementéw,

— zgodnos¢ miejsca i sposobu montazu oraz mocowania z projektem,

- prawidlowos$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— zgodnos$¢ zamontowanych elementéw wyposazenia z zatwierdzonymi wzorami,

- jakos$¢ zamontowanych elementéw wyposazenia,

- zgodnos¢ montazu urzgdzen z instrukcjg producenta,

— brak uszkodzen zamontowanych sgsiadujgcych urzadzen i rob6t wykonczeniowych, spowodowanych
montazem urzgdzen,

— ustawienie elementdw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie
wiecej niz 3 mm.

— roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
= 2 mm przy diugosci przekgtnej do 1 m,
= 3 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m,

= 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robé6t
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacija projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

kompletnosci montowanych elementow,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— zgodnosci rodzaj zastosowanych materiatdw z projektem i zatwierdzonymi wzorami,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4, i wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich
sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania

robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
8.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.2 ST daty pozytywny

wynik.
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8.2 Odbidr cz esciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.3 Odbidr ostateczny (ko ncowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji

(OST) 00-00.

Szczeqgdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W

takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg
trwatosci montowanych elementdéw i pozwalajg na ich prawidiowag eksploatacje, zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzagdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét

powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji
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Odbioru rob6t po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior

ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogoélnej Specyfikacji (OST)
00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych rob6t
obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

Cena obejmuje nastepujgce roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

— ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podtoza,

— transport pionowy elementow,

— zamocowanie i wzajemne potgczenie z regulacjg elementéw mocujacych,

- zalozenie wymaganych podkiadek,

- montaz elementéw technologii oswietlenia scenicznego

— zdjecie folii ochronnej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdéwienia
na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.
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10.2 Rozporz gdzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzeh zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

- Rozporzdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z 1999r przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwiazanych z praca przy urzadzeniach energetycznych
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003r. przepisy dotyczace bezpieczehstwa i

higieny przy wykonywaniu robét budowlanych

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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