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STI-03.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigza-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwestycji: ,,Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mo-

scice ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwial (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania
powietrza
453312101 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robd&t zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,

— dostawa i montaz elementéw rozdzialu powietrza w pomieszczeniach,

—  izolacja kanaléw wentylacyjnych,

— regulacia instalacji wentylacii,

- demontaz fragmentow istniejacych instalacii wentylacyjnych,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci konieczne do wykonania instalacji wewnetrz-
nych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej

przy uzyciu materialéw odpowiadajgeych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okredleniami stosowanymi w polskich
normach a w szezegdlnogei PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszezenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czg$ci majgea na celu usunigeie powietrza
znzytego i zanieczyszezonego | wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslone] objgtosei do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni na ogdl z zastosowaniem przewodéw.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowane] przestrzeni z zastosowaniem na-
wiewnikéw | wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosei wymiany powietrza, ¢i-
$nienta, czystoéci, temperatury, wilgotnosei wzglednej, predkosei ruchu powietrza, poziomu halasu — w strefie przeby-

wania fudzi.

Krotno$é wymiany powietrza — liczbowa wartos§é intensywnoéci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgea ile razy
w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumiai powietrza o objgtosci réwnej objgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewngtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewngirz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszezenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

STWIOR 8T 03.01 "Przebudowa sali widowiskowef Centrtm Sztuki Modcice ul. Traugutta 1, 33-101 Tarmow™ 3




Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzo-

wanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszezenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — caloéé lub czedé powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukeja powietrza — zasysanie czgéci powicirza wewnetrznego w wyniku ejekeyjnego dzialania strumienia ppwictrza
pierwoinego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszezanie powietrza w pomieszezeniu.

Zanieczyszczenie powietrza - zawarta w powietrzu substancja stala, ciekla lub gazowa, ktéra nie wystepuje w normal-
nym sktadzie powietrza atmosferycznego 1 ktéra ma darakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — weatylacja zachodzaca na skutek dzialania naturalnych sit przyrody tj.sit wyporu termiczaego
lub/i sily naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestodei powietrza na zewnatez i we-
wnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory inieszezelnodel w przegrodach,
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powiefrza z pomieszczenia przez otwory 1 nieszezelnosci w przegrodach,

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bgdgca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna - wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszezenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powieirza z pomieszczenia,

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych shizgcych do uzdatniania i rozprowa-
dzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci
powietrza obliczone dla poszezegdlnych pomieszezeit sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezales-
nic od wystgpujacych w pomieszezeniach odmiennych bilanséw ciepla, wilgotnosci i innych zanieczyszezen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego Iub regulowanych pa-
rametréw powietrza w pomieszezeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego

w danym Iub sgsiednim pomieszczeniu,

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigey obudowe przestrzeni,
przez ktéra przeplywa powietrze.,

Nawiewnik — element lub zespdl, przez ktdry powietrze naplywado wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdl, przez kitory powietrze wyplywaz wentylowanej przestrzeni.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego I inwestorskiego oraz zgodnie z art, 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
techniczaymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemyslowe™.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojekfowanych materiatéw — w przypadku niemozliwodei ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosei funkcjoralnych 1 uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okredlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodo-
wad zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgeymi przedmiotowsj instalaciji.

2. MATERIALY 1 WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszgq posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom ¢ Dz. U, Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akeceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z
danego #rédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialdw z tego Zrédia. Jezeli materialy =z
akceptowanego rédla sy niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakodci, Wykonawca powinien zmienié Zrédlo
zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreflony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy 1 wrzadzenia powinny byé fabrycznie nowe 1 najwyzszej jakodci. Winny rdéwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakodci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakodci, bedzie moina zazadaé przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych., Powierzchnie poszezegdlnych elementdw
urzadzei wentylacyjnych muszg by¢ gladkie bez zalaman i zgniecen. Material powinien byé bez wierdw i wad
walcowniczych., Polgczenia rozlgezne poszezegélnych elementdw urzadzenia powinny byé szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnerzy powinny lezeé w plaszezy’nie prostopadiej do osi otworu,
Powloki antykorozyjne, blachy i ksztaltowniki przed malowaniem occzyfeié z rdzy 1 Huszezn, krawgdzie zaokrgglié, a
zadziory usungé. Stopiel oczyszczenia przed nalozenmiem powlok antykorozyjnmych. Stopiefi zabezpisczenia
antykorozyinego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannoécei wykonania 2 i typu pokrycia IT.
Powloki antykorozyjne powinny byé natozone rownomiernie.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywaé z blachy lub tagmy stalowej.

Scianki kanaléw prostokatnych pod wplywem réznicy cidnieni w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wigcej niz
0,2% dhigodel boku. W celu zwickszenia sztywnodel Scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanic punktowe profili usztywniajacych. Polgczenia blach na §ciankach kanaléw grubogei 1,5 mm nalezy wykonaé
na zamek blacharski,

Przy grubodci wickszef niz {,5 mm nalezy faczyé przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Nawiewniki i
wywiewniki i inne elementy rozdziali powietrza powinny mie¢ szczegdinie estetyczny wyglad. Elementy ruchome
nawiewnikéw powinny byé osadzone bez luzdw, ale z mozliwoécig przestawienia, a ustalone poloZzenie powinno byé
ufrzymywane w sposéb trwaly.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACH WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ

Specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy rozpatrywad fgcznie = projektem. Elementy ujete w projekeie nalezy

przyjmowaé jako wystepujace w specyfikacii.
Szczegdlowe typy i tlosci projektowanych elementéw [ urzadzen zawarte sg w zestawieniu materialéw oraz w

projekcie.

Kanaly i ksztaltki

—  Przewody wentylacyjne prostokate A/l stalowe ocynkowane,
-~ Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostolatne A/l ocynkowane;
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Nawiewniki

—  Nawiewniki schodowe o parametrach:
o $rednica [25mm,
wydajnosé 63 m3/h,
strata ci$nienia 27 Pa,
montaz w podstopnicy,
kolor — wg wymagan architektonicznych;

0OCc oo

Pozostale materialy
-~ Klapa ppoz odeinajaca dla wentylacji bytowej — standard sterowania i zasilania zgodny ze stanem istnie-
jacym na obickeie,
- Tiumik akustyczny z kulisami pionowymi- kanatowy;

Tzolacja

—  Izolagja plytami z welny mineralnej laminowanej folg aluminiows powierzchni ptaskich bez wzgkdu na
ich wielko$é — grubod¢ 40 mm,

- lIzolacja plytami z prasowane]j welny mineralnej 40mm powierzchni komodr wentylacyjnych o parame-
trach:
o wspblczynnik przewodnoici ciepingj 0,032 W/mK,
o przepuszezalnodé pary wodnej 100 m**hPa/mg.

3. SPRZET

31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgoduie z zasadami
okreflonymi w PW i ST. W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzorn inwestorskiego. Sprzet nalezgey do
Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie techniczoym i w
gotowodel do pracy. Wykonawca dostarczy, na Zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarmi.
Jezeli przewiduje sig mozliwodé wariantowego nzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akeeptacji, nie moze byé pbézniej zmieniany bez zgody Inspekiora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wurzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszezone do robot.

Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt
do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielng zaptacie.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje sig przewdz urzadze od producenta na plac budowy Iub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Urzgdzenia beds dostarczane na plac budowy fransportem samochodowym. Podezas roziadunko elementéw
instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tlumikéw, nalezy zachowaé szczegllng ostroznodd, aby ich nie
uszkodzié, pamigtajac jednoczednie o zachowaniu wszelkich wymagai bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny, w czescl wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whudowania) byly zabezpieczone przed miszezeniem, zachowaly swoja jakoedé i wlasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na
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zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialn oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed

dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny byé po zakofczeniu

10bét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg opakowan i mogg byé

skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjtkiem :

—  Srub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakier6w oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,

= kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

—  aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach
zamknigtych i ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z plyt winidwowych i piléniowych, wentylatory osiowe i

promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze, i kierownice

powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chlodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy

sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy skladowa¢ nastepujace urzadzenia:

—  zespoly grzewczo - wentylacyine i nawilzajgce,

- silniki wentylatorow,

- mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,

- reduktory obrotéw,

—  dysze wodne i zraszacze wodne,

-~ filtry z tworzyw sziucznych.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robot podano w pkt. ,,Wymagania ogélne®,

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzglednia-
jac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wenty-
lacji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo In-

frastruktury,
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygetowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatéw nacianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym,
- lokalizacja elementdw rozdziatu powietrza,

- lokalizacja armatury i urzadzen,

- wykonanie przekué przez przegrody

53. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

= Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, szczelno$é powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-
1507:2006,

— Do uszezelnienia potgezen kohierzowych nalezy stosowa¢ uszezelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy stosowaé uszezelki z gumy o
podwyzszonej odpornosei temperaturowey.

—  Polgezenja kolnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ $rubami i nakretkami szesciokgtmymi zakladanymi z jednej
strony kolnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigeej niz na wysoko§¢ polowy nakretki
sruby. Skrecanie Srub zaleca sig wykonywaé parami po dwic przeciwlegle lezace $ruby.

—  Powierzchnia kohierzy powinna by¢ gladka bez zadzioréw i innych defektéw.

—  Plaszczyzny styku kolnierzy powinny byé do siebie réwnolegle.

—  Polgczenia bezkomierzowe przewodéw nalezy uszezelni¢ na calym obwodzie uszczelka gumowsg lub pasty
uszczelniajgca.

~  Kanaly wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegldici umozliwiajgcej szezelne
wykonanie polgezed poprzecznych, kanaly nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugigcie kanalu miedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie co najmniej
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trzykromemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanaly wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji

—  Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $clany powinny byé oblozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralngj lub innego materiatu o podobnych wladciwodciach na grubodci
$ciany lub stropu,

—  Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typowa podstawe dachowg zabezpieczajacy przed
przeciekami niezaleznie od tego czy s one zakoiiczone wywietrzakami, czy daszkami.

—  Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnoéei wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ ulozone ze
spadkiem co najmniej 5% w kierunkn ruchu powietrza. W najnizszyin punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacii,

—  Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatur miedzy transportowanym
powletrzem a pomieszezeniami przekracza 10 °C, nalezy wykonaé izolacje cieplng zabezpieczajaca
przed nadmiemymi zyskami tub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnsj,

—  Tiumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed plerwszymi odgalgzieniami,
zardwno po stronie flocznej i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen § otoczenia budynku.

—  Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze byé stosowana tylko na zewnetrznej
ich powierzchni z jednoczesnym ostongciem okladzing z materialéw niepalnych,

—  Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacii akustyczne] moze by¢ wylozona wylgcznie
materiatern niepalnym.

—  Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny byé obudowanie
{ciankami o klasie odpornoéel ogniowej odpowiadajgcej wymaganiom dla cian tych pomieszezen,

—  Laczenle pomieszezen z réinych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materialow palnych jest niedopuszezalne.

— W przypadku koniecznoéci prowadzenia kanaléw z tworzyw sztucznych lub innych materialéw palnych
przez wigeej niz jedng strefe pozarowg nalezy je oslonié trwalg obudowa o odpornosci ogniowej
odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla écian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

~ W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszezeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystosel sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanaléw powinny byé gladkie i Iatwe do
oczyszezenia, zabezpieczone przed mozliwodciami zanicczyszczenia cieczami latwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnyeh substancii, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sig elektrycznosci
statyczne;.

—  Dla pomieszczen 1 1 11 kategorii niecbezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne prowadzié
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia,

—  Kanaly przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywaé z
materiatdw niepalnych oraz wyposazyé w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejécia
przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mieé
odpornos¢ ogniows réwng polowie odpornosei Sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

~  Odlegtosé nie izolowanych kanatdw wentylacyjnych od wykiadzin i powierzchni palnych powinna wynosié
co najmniej 0,5 m.

- Kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga byé oslonigte materialami dekoracyjnymi frudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubodci ¢o najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze diugoéé ich nie przekroczy 25 m, a
powierzehnia — 10% podlogi, przy czym ogélna powierzchnia materialéw palnych nie powinna byé
wicksza niz 40 % powierzchni podiogi.

—  Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznikdéw powinny by¢ fatwo dostepne i tak wykonane, aby
lopatki kierujace i regulujace; prowadnice, talerze, stozki itp. moima bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie polozeft granicznych,

—  Przepustnice regulujgee wielkodé przeplywu powietrza przez wywietrzniki powinny posiadaé mechanizm
umozliwiajgey zdalne nastawianie przepustnicy z poziomn podiog.

—  Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwor0w rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego. Otwory rewizyjne musza umozliwiaé oczyszczanie
wewnetrznych powierzehni przewoddw, a takre urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszezania w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie
powinno obnizaé wytrzymalodel i szezelnodci przewodéw, jak réwniez wlasnodci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszezenia przewoddw. Pokrywy otwordw rewizyjnych 1 drzwi rewizyjne
urzgdzen powinny sig tatwo otwierad.

STWIOR ST 03.01 "Przebudowa salf widowiskowej Centriun Szinki Moscice ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnow™ 8




6.1.

6.2.

Montaz elementéw regulacji przeplywu powietrza

- Elementy regulacji przeplywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanaléw w odleglosei od
kolan lub odgalezien
—  trzech érednic rdwnowazmych - przepustnice jednoplaszezyznowe,
~  dwbch érednic réwnowaznych - przepustnice wieloplaszezyznowe o wspélbiemym ruchu lopat,
—  jednej Srednicy réwnowainej - przepustnice wieloplaszezyznowe o przeciwbiegznym ruchu fopat,
- Elementy regulacyjne powinny by¢ latwo dostgpne dla obshigi. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny
umozliwiaé latwg zmiang polozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pemego zamknigcia.
-  Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dZwigni napedu w wybranym polozeniu
topat oraz wyraze omaczenie polozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Montaz elementow rozdzialu powietrza

—  Elementy ruchome nawiewnikéw powinny byé osadzone bez luzdw, ale z mozliwodcia ich przestawienia,
FoloZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

- Elementy rozdzialu powietrza powinny bsé polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny,.

- Sposéb zamocowania nawiewnikéw powinien zapewnié dogodng obshugg, konserwacjg oraz wymiane jego
elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

—  Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podezas ,brudnych” prac budowlanych.

~  Elementy rozdzialn powietrza z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej.

Montaz pozostalych elementéw

—  Thimiki hatasu powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgeym kierunek przeplywu powietrza. Sieé¢ przewodéw nalezy laczyé z tlumikiem za pomoca
fagodnych ksztaltek przejéciowych.

BADANIATKONTROLA INSTALACII

OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonaweca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnogci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowe]. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normani, Préby beds mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedlozeniu dokumentéw wykonawezych, Wszystkie czynnoéci zostana
przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcey i na jego odpowiedzialno$é. Podezas prob Wykonawcea bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakloer dzialania elementéw instalacji, do usunicia
usterek na swdj koszt (material I robocizna), wymimy wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunie-
cia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzg-
dzefi w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sig za
swoich obowiazkéw Wykonawcy.
Badania, kontrola dzialania i odbiér instalacji wentylacji powinny byé przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przystgpieniem do bada nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzent i stwierdzié ich zgodnoéé z
projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosé instalacii, dostgpnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dzialanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$é dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji. Doku-
menty te powinny dotyczyé:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

—  instrukcje obsthugi itp.
Podezas probnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowad;

—~ prawidlowos¢ dzialania silnikéw elektrycznych,

—  sprawdzenie wydatkdw na nawiewnikach.

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawey w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidiowodci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
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7.1.

7.2

8.1.

8.2.

-~ sprawdzenia zgodnoéei zainstalowanych urzadzedi i materialéw ze wskazanymi w Umowie,
—  sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi,
~  regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnogei.
—  pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.
—  poiniaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalzacji obiektu.
Z przeprowadzonych regulacji i pomiaréw Wykonawea przedstawi odpowiednie protokoly.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszezalnych tolerancii) daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
*  sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem technicznym,
s sprawdzenie zakoficzenia wszystkich robét montazowych przy instalacji hcznie z izolacja,
*  sprawdzenie kompletnoéei dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),
*  sprawdzenie dostgpnodci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacie,
+ sprawdzenie czystosci instalacji;
*  uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiagniccia zakladanych parametréw.

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokéiy, szezegdlowo omé-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkdéw komisji przeprowadza-
Jjacej badania.
Wyniki badaf przeprowadzonych podezas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezell wszystkie wy-
magania spelnione.
Jezeli ktéres z wymagani przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenié jego wplyw
na stopien sprawnosei dziatania przewodu i w zaleznosel od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeieniami dokonanymi w
czasie budowy),
b} Dziemnnik budowy,
¢) Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
1 przepisami,
d) Obmiary powykonawcze,
¢) Protokoly odbioréw czgéciowych dla tych clementéw instalacji, ktére po zakoficzenin robét budowlanych
zostaly zakryte,
f)  Protokoly wykonanych badai odbiorczych
g) Atesty i zagwiadczenia,
h) Dokumenty wymagane dia urzgdzen podlegajacym odbiorom technicznym,
i} Instrukcje obshugi i gwarancje whudowanych wyrobéw,
J}  Instrukeje obstugi instalacji

PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmoscei podano w ,,Wymagania og6lne”
CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACII

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materialy, sprzgtu, urzadzen, itp.
— montaz,
— dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
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~  ewentualng naprawg powstalych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw in-
stalacji, m.in.:

Kanaly;

Cena jednostkowa montazu przewodu prostokgtnego z blachy stalowej A/l obejmuje;

— zakup i dostawe materiatéw,

— obsadzanie podpdr,

— przyklejenie podkiadek amortyzujgcych z plyty gumowej do konstrukcji wsporezych,

— ulozenie przewodéw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kolnierzy,
~ zaloZenie 1 dopasowanie uszczelek,

~ skrecenie $rubaini polaczen kolmierzowych,

Izolacje:

Cena jednostkowa montazu izolacji z welny mineralnej obejmuje:

— zakup i dostawe materialéw,

— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

— mnalozenie plyt na izolowana powierzchnie z dopasowaniem i docigciem,
— zamocowaaie izolacji,

Cena jednostkowa montazu izolacji komor wentylacyjnych obejmuje:

— zakup i dostawg materiatow,

— oczyszezenie izolowanej powierzehni z brudu,

- nafozenie mat na izolowang powierzchnig z dopasowaniem i docigciem,
— zamocowanie izolacji,

Nawiewniki:

Cena jednostkowa montazu nawiewnikéw obejmuje:

9.1.

9.2,

- zalup i dostawe materialdw,
— zalozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrgcenie $rubami polaczef komierzowych,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 10,
NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 1.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 1. wsprawie ochrony przeciw-
pozarowsj budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r, w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosct.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa 1 higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrzaych i Administracii zdn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
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podstawie certyfikatu zgodnodci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd, COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzert i materialéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publiczne;.

Wyntagania,

* PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie, Wymagania,

* PN-B-02151/02 Akustyka budowlana, Ochrona przed halasem pomieszezen w budynkach. Dopuszezalne
wartosei poziomu dwigku w pomieszczeniach.

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

¢ PN-B-02402 Ogrzewnictwo, Temperatury ogrzewanych pomieszczet w budynkach.

¢ PN-B-0240 Ogrzewnictwo, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

[ ]

[ ]

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszezeniach
przeznaczonych do statego przebywania hudzi,

* PN-EN 13187:2001 Wiasciwodci cieplne budynkéw, Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudewie budynku.
Metoda podczerwieni

* PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewod6w Wytrzymatosé i szezelnosé przewodow z blachy o

przekroju kolowym.

* PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badafi i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

¢ PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wilasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji

* PN-EN 12097:2006 Weatylacja budynkow. Sieé przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw skladowych
sieci przewodéw ulatwiajacyh konserwacije sieci przewodow

* PN-EN 12237:2003 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw - Wytrzymato$é i szczelno§é przewodéw z

blachy o przekroju kolowym.

9.3. INNEDOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr, CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny. grupy, poderupy czy normy nie zwalnia wykonawey z ob-

owigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej treéci.
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